
H03VV-F2x1
PVC

H05VV-F3x1,5
PVC

Diameter DiameterØ
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Pictograms - kind of material

Cable gland inside

Flammability  (glow wire test)

Typ materiálu: ocel
Kind of material: Steel 

3 phase socket type

3 phase plug type

 Výrobek obsahuje tepelnou ochranu
Thermoswitch inside

Výrobek obsahuje radarový senzor pohybu
Radar motion sensor inside

Infrared motion sensor inside

Mo�nost montá�e produktu na lištu TH35
Adapted to assemble on TH35 rail

Balení, ks 
Quantity in package

Wire cross-sectionCurrent / voltage

Quantity and wire cross-section
Výkon
Power

Typ objímky
Lamp holder

Proud
Current

Fuse quantityVoltage

Délka pou�itého kabelu
Wire lenghtDistance between holes

 
Mean time wihout power supply

Výška 
Height 

Diameter 

Possibility of connecting lines
Délka
Length

Cable reel diameter

Quantity of contactsWidth

Diameter Lampshade inner diameter

UV Resist

Hit protection Dimensions

 Druh a typ jednofázové zásuvky
1 phase socket type

 Druh a typ jednofázové vidlice
1 phase plug type

Rubber cable gland

650OC

with grounding

with grounding

PG cable gland

850OC

without grounding

without grounding

Pictograms - main colours of product 

Pictograms - wire type

Pictograms IP - internal protection 

Voltage pictograms

H05RR-F5x2,5 
GUMA

H03VV-F2x1
PVC

H05VV-F3x1,5
PVC

Diameter DiameterØ

#

PP

H05RR-F3x1,5 
GUMA

H05RR-F3x2,5 
GUMA

H05RR-F5x1,5 
GUMA
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Pictograms - kind of material

Cable gland inside

Flammability  (glow wire test)

Typ materiálu: ocel
Kind of material: Steel 

3 phase socket type

3 phase plug type

 Výrobek obsahuje tepelnou ochranu
Thermoswitch inside

Výrobek obsahuje radarový senzor pohybu
Radar motion sensor inside

Infrared motion sensor inside

Mo�nost montá�e produktu na lištu TH35
Adapted to assemble on TH35 rail

Balení, ks 
Quantity in package

Wire cross-sectionCurrent / voltage

Quantity and wire cross-section
Výkon
Power

Typ objímky
Lamp holder

Proud
Current

Fuse quantityVoltage

Délka pou�itého kabelu
Wire lenghtDistance between holes

 
Mean time wihout power supply

Výška 
Height 

Diameter 

Possibility of connecting lines
Délka
Length

Cable reel diameter

Quantity of contactsWidth

Diameter Lampshade inner diameter

UV Resist

Hit protection Dimensions

 Druh a typ jednofázové zásuvky
1 phase socket type

 Druh a typ jednofázové vidlice
1 phase plug type

Rubber cable gland

650OC

with grounding

with grounding

PG cable gland

850OC

without grounding

without grounding

Pictograms - main colours of product 

Pictograms - wire type

Pictograms IP - internal protection 

Voltage pictograms

H05RR-F5x2,5 
GUMA

H03VV-F2x1
PVC

H05VV-F3x1,5
PVC

Diameter DiameterØ

#

PP

H05RR-F3x1,5 
GUMA

H05RR-F3x2,5 
GUMA

H05RR-F5x1,5 
GUMA

A

IK10IK10
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400V
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~
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Pictograms - kind of material

Cable gland inside

Flammability  (glow wire test)

Typ materiálu: ocel
Kind of material: Steel 

3 phase socket type

3 phase plug type

 Výrobek obsahuje tepelnou ochranu
Thermoswitch inside

Výrobek obsahuje radarový senzor pohybu
Radar motion sensor inside

Infrared motion sensor inside

Mo�nost montá�e produktu na lištu TH35
Adapted to assemble on TH35 rail

Balení, ks 
Quantity in package

Wire cross-sectionCurrent / voltage

Quantity and wire cross-section
Výkon
Power

Typ objímky
Lamp holder

Proud
Current

Fuse quantityVoltage

Délka pou�itého kabelu
Wire lenghtDistance between holes

 
Mean time wihout power supply

Výška 
Height 

Diameter 

Possibility of connecting lines
Délka
Length

Cable reel diameter

Quantity of contactsWidth

Diameter Lampshade inner diameter

UV Resist

Hit protection Dimensions

 Druh a typ jednofázové zásuvky
1 phase socket type

 Druh a typ jednofázové vidlice
1 phase plug type

Rubber cable gland

650OC

with grounding

with grounding

PG cable gland

850OC

without grounding

without grounding

Pictograms - main colours of product 

Pictograms - wire type

Pictograms IP - internal protection 

Voltage pictograms

H05RR-F5x2,5 
GUMA

H03VV-F2x1
PVC

H05VV-F3x1,5
PVC

Diameter DiameterØ

#

PP

H05RR-F3x1,5 
GUMA

H05RR-F3x2,5 
GUMA

H05RR-F5x1,5 
GUMA

A
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~
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Pictograms - kind of material

Cable gland inside

Flammability  (glow wire test)

Typ materiálu: ocel
Kind of material: Steel 

3 phase socket type

3 phase plug type

 Výrobek obsahuje tepelnou ochranu
Thermoswitch inside

Výrobek obsahuje radarový senzor pohybu
Radar motion sensor inside

Infrared motion sensor inside

Mo�nost montá�e produktu na lištu TH35
Adapted to assemble on TH35 rail

Balení, ks 
Quantity in package

Wire cross-sectionCurrent / voltage

Quantity and wire cross-section
Výkon
Power

Typ objímky
Lamp holder

Proud
Current

Fuse quantityVoltage

Délka pou�itého kabelu
Wire lenghtDistance between holes

 
Mean time wihout power supply

Výška 
Height 

Diameter 

Possibility of connecting lines
Délka
Length

Cable reel diameter

Quantity of contactsWidth

Diameter Lampshade inner diameter

UV Resist

Hit protection Dimensions

 Druh a typ jednofázové zásuvky
1 phase socket type

 Druh a typ jednofázové vidlice
1 phase plug type

Rubber cable gland

650OC

with grounding

with grounding

PG cable gland

850OC

without grounding

without grounding

Pictograms - main colours of product 

Pictograms - wire type

Pictograms IP - internal protection 

Voltage pictograms

H05RR-F5x2,5 
GUMA

29 - 30

Poznámka: Odběr zboží pouze po celých baleních. Maloobchodní prodej není možný. / Note: All items are sold in our full standard packing. No retail sales are available.

PIKTOGRAMY
Pictograms

H03VV-F2x1
PVC

H05VV-F3x1,5
PVC

Diameter DiameterØ

#

PP

H05RR-F3x1,5 
GUMA

H05RR-F3x2,5 
GUMA

H05RR-F5x1,5 
GUMA
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Pictograms - kind of material

Cable gland inside

Flammability  (glow wire test)

Typ materiálu: ocel
Kind of material: Steel 

3 phase socket type

3 phase plug type

 Výrobek obsahuje tepelnou ochranu
Thermoswitch inside

Výrobek obsahuje radarový senzor pohybu
Radar motion sensor inside

Infrared motion sensor inside

Mo�nost montá�e produktu na lištu TH35
Adapted to assemble on TH35 rail

Balení, ks 
Quantity in package

Wire cross-sectionCurrent / voltage

Quantity and wire cross-section
Výkon
Power

Typ objímky
Lamp holder

Proud
Current

Fuse quantityVoltage

Délka pou�itého kabelu
Wire lenghtDistance between holes

 
Mean time wihout power supply

Výška 
Height 

Diameter 

Possibility of connecting lines
Délka
Length

Cable reel diameter

Quantity of contactsWidth

Diameter Lampshade inner diameter

UV Resist

Hit protection Dimensions

 Druh a typ jednofázové zásuvky
1 phase socket type

 Druh a typ jednofázové vidlice
1 phase plug type

Rubber cable gland

650OC

with grounding

with grounding

PG cable gland

850OC

without grounding

without grounding

Pictograms - main colours of product 

Pictograms - wire type

Pictograms IP - internal protection 

Voltage pictograms

H05RR-F5x2,5 
GUMA

H03VV-F2x1
PVC

H05VV-F3x1,5
PVC

Diameter DiameterØ

#

PP

H05RR-F3x1,5 
GUMA

H05RR-F3x2,5 
GUMA

H05RR-F5x1,5 
GUMA
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Pictograms - kind of material

Cable gland inside

Flammability  (glow wire test)

Typ materiálu: ocel
Kind of material: Steel 

3 phase socket type

3 phase plug type

 Výrobek obsahuje tepelnou ochranu
Thermoswitch inside

Výrobek obsahuje radarový senzor pohybu
Radar motion sensor inside

Infrared motion sensor inside

Mo�nost montá�e produktu na lištu TH35
Adapted to assemble on TH35 rail

Balení, ks 
Quantity in package

Wire cross-sectionCurrent / voltage

Quantity and wire cross-section
Výkon
Power

Typ objímky
Lamp holder

Proud
Current

Fuse quantityVoltage

Délka pou�itého kabelu
Wire lenghtDistance between holes

 
Mean time wihout power supply

Výška 
Height 

Diameter 

Possibility of connecting lines
Délka
Length

Cable reel diameter

Quantity of contactsWidth

Diameter Lampshade inner diameter

UV Resist

Hit protection Dimensions

 Druh a typ jednofázové zásuvky
1 phase socket type

 Druh a typ jednofázové vidlice
1 phase plug type

Rubber cable gland

650OC

with grounding

with grounding

PG cable gland

850OC

without grounding

without grounding

Pictograms - main colours of product 

Pictograms - wire type

Pictograms IP - internal protection 

Voltage pictograms

H05RR-F5x2,5 
GUMA

H03VV-F2x1
PVC

H05VV-F3x1,5
PVC

Diameter DiameterØ

#

PP

H05RR-F3x1,5 
GUMA

H05RR-F3x2,5 
GUMA

H05RR-F5x1,5 
GUMA

A
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Pictograms - kind of material

Cable gland inside

Flammability  (glow wire test)

Typ materiálu: ocel
Kind of material: Steel 

3 phase socket type

3 phase plug type

 Výrobek obsahuje tepelnou ochranu
Thermoswitch inside

Výrobek obsahuje radarový senzor pohybu
Radar motion sensor inside

Infrared motion sensor inside

Mo�nost montá�e produktu na lištu TH35
Adapted to assemble on TH35 rail

Balení, ks 
Quantity in package

Wire cross-sectionCurrent / voltage

Quantity and wire cross-section
Výkon
Power

Typ objímky
Lamp holder

Proud
Current

Fuse quantityVoltage

Délka pou�itého kabelu
Wire lenghtDistance between holes

 
Mean time wihout power supply

Výška 
Height 

Diameter 

Possibility of connecting lines
Délka
Length

Cable reel diameter

Quantity of contactsWidth

Diameter Lampshade inner diameter

UV Resist

Hit protection Dimensions

 Druh a typ jednofázové zásuvky
1 phase socket type

 Druh a typ jednofázové vidlice
1 phase plug type

Rubber cable gland

650OC

with grounding

with grounding

PG cable gland

850OC

without grounding

without grounding

Pictograms - main colours of product 

Pictograms - wire type

Pictograms IP - internal protection 

Voltage pictograms

H05RR-F5x2,5 
GUMA

H03VV-F2x1
PVC

H05VV-F3x1,5
PVC

Diameter DiameterØ

#

PP

H05RR-F3x1,5 
GUMA

H05RR-F3x2,5 
GUMA

H05RR-F5x1,5 
GUMA
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Pictograms - kind of material

Cable gland inside

Flammability  (glow wire test)

Typ materiálu: ocel
Kind of material: Steel 

3 phase socket type

3 phase plug type

 Výrobek obsahuje tepelnou ochranu
Thermoswitch inside

Výrobek obsahuje radarový senzor pohybu
Radar motion sensor inside

Infrared motion sensor inside

Mo�nost montá�e produktu na lištu TH35
Adapted to assemble on TH35 rail

Balení, ks 
Quantity in package

Wire cross-sectionCurrent / voltage

Quantity and wire cross-section
Výkon
Power

Typ objímky
Lamp holder

Proud
Current

Fuse quantityVoltage

Délka pou�itého kabelu
Wire lenghtDistance between holes

 
Mean time wihout power supply

Výška 
Height 

Diameter 

Possibility of connecting lines
Délka
Length

Cable reel diameter

Quantity of contactsWidth

Diameter Lampshade inner diameter

UV Resist

Hit protection Dimensions

 Druh a typ jednofázové zásuvky
1 phase socket type

 Druh a typ jednofázové vidlice
1 phase plug type

Rubber cable gland

650OC

with grounding

with grounding

PG cable gland

850OC

without grounding

without grounding

Pictograms - main colours of product 

Pictograms - wire type

Pictograms IP - internal protection 

Voltage pictograms

H05RR-F5x2,5 
GUMA

H03VV-F2x1
PVC

H05VV-F3x1,5
PVC

Diameter DiameterØ

#

PP

H05RR-F3x1,5 
GUMA

H05RR-F3x2,5 
GUMA

H05RR-F5x1,5 
GUMA
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Pictograms - kind of material

Cable gland inside

Flammability  (glow wire test)

Typ materiálu: ocel
Kind of material: Steel 

3 phase socket type

3 phase plug type

 Výrobek obsahuje tepelnou ochranu
Thermoswitch inside

Výrobek obsahuje radarový senzor pohybu
Radar motion sensor inside

Infrared motion sensor inside

Mo�nost montá�e produktu na lištu TH35
Adapted to assemble on TH35 rail

Balení, ks 
Quantity in package

Wire cross-sectionCurrent / voltage

Quantity and wire cross-section
Výkon
Power

Typ objímky
Lamp holder

Proud
Current

Fuse quantityVoltage

Délka pou�itého kabelu
Wire lenghtDistance between holes

 
Mean time wihout power supply

Výška 
Height 

Diameter 

Possibility of connecting lines
Délka
Length

Cable reel diameter

Quantity of contactsWidth

Diameter Lampshade inner diameter

UV Resist

Hit protection Dimensions

 Druh a typ jednofázové zásuvky
1 phase socket type

 Druh a typ jednofázové vidlice
1 phase plug type

Rubber cable gland

650OC

with grounding

with grounding

PG cable gland

850OC

without grounding

without grounding

Pictograms - main colours of product 

Pictograms - wire type

Pictograms IP - internal protection 

Voltage pictograms

H05RR-F5x2,5 
GUMA

H03VV-F2x1
PVC

H05VV-F3x1,5
PVC

Diameter DiameterØ

#

PP

H05RR-F3x1,5 
GUMA

H05RR-F3x2,5 
GUMA

H05RR-F5x1,5 
GUMA
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Pictograms - kind of material

Cable gland inside

Flammability  (glow wire test)

Typ materiálu: ocel
Kind of material: Steel 

3 phase socket type

3 phase plug type

 Výrobek obsahuje tepelnou ochranu
Thermoswitch inside

Výrobek obsahuje radarový senzor pohybu
Radar motion sensor inside

Infrared motion sensor inside

Mo�nost montá�e produktu na lištu TH35
Adapted to assemble on TH35 rail

Balení, ks 
Quantity in package

Wire cross-sectionCurrent / voltage

Quantity and wire cross-section
Výkon
Power

Typ objímky
Lamp holder

Proud
Current

Fuse quantityVoltage

Délka pou�itého kabelu
Wire lenghtDistance between holes

 
Mean time wihout power supply

Výška 
Height 

Diameter 

Possibility of connecting lines
Délka
Length

Cable reel diameter

Quantity of contactsWidth

Diameter Lampshade inner diameter

UV Resist

Hit protection Dimensions

 Druh a typ jednofázové zásuvky
1 phase socket type

 Druh a typ jednofázové vidlice
1 phase plug type

Rubber cable gland

650OC

with grounding

with grounding

PG cable gland

850OC

without grounding

without grounding

Pictograms - main colours of product 

Pictograms - wire type

Pictograms IP - internal protection 

Voltage pictograms

H05RR-F5x2,5 
GUMA

NBR Alrylonitril kaučuk

Rozsah použití
Temperature resistance

Průměr
Diameter

Průměr
Diameter

Průměr
Diameter

Stupeň ochrany před mechanickými nárazy
Hit protection

Průměr
Diameter

Počet jednopólových jističů
Fuse quantity

Typ objímky
Lamp holder

Rozměry
Dimensions

Průřez kabelu
Wire cross-section

Šířka
Width

Délka
Length

Výška
Height

Vzdálenost otvorů
Distance between holes

Napětí
Voltage

Proud
Current

Výkon
Power

Proud / napětí
Current / voltage

H03VV-F2x1
PVC

H05VV-F3x1,5
PVC

Diameter DiameterØ
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Pictograms - kind of material

Cable gland inside

Flammability  (glow wire test)

Typ materiálu: ocel
Kind of material: Steel 

3 phase socket type

3 phase plug type

 Výrobek obsahuje tepelnou ochranu
Thermoswitch inside

Výrobek obsahuje radarový senzor pohybu
Radar motion sensor inside

Infrared motion sensor inside

Mo�nost montá�e produktu na lištu TH35
Adapted to assemble on TH35 rail

Balení, ks 
Quantity in package

Wire cross-sectionCurrent / voltage

Quantity and wire cross-section
Výkon
Power

Typ objímky
Lamp holder

Proud
Current

Fuse quantityVoltage

Délka pou�itého kabelu
Wire lenghtDistance between holes

 
Mean time wihout power supply

Výška 
Height 

Diameter 

Possibility of connecting lines
Délka
Length

Cable reel diameter

Quantity of contactsWidth

Diameter Lampshade inner diameter

UV Resist

Hit protection Dimensions

 Druh a typ jednofázové zásuvky
1 phase socket type

 Druh a typ jednofázové vidlice
1 phase plug type

Rubber cable gland

650OC

with grounding

with grounding

PG cable gland

850OC

without grounding

without grounding

Pictograms - main colours of product 

Pictograms - wire type

Pictograms IP - internal protection 

Voltage pictograms

H05RR-F5x2,5 
GUMA

Balení, ks
Quantity in package

Zkouška žhavou smyčkou
Flammability (glow wire test)

650° 850°

960°

Výrobek obsahuje průchodku
Cable gland inside

Skupina piktogramů - typ plastu
Pictograms - kind of material

Skupina piktogramů - hlavní barva výrobku
Pictograms - main colours of product

Skupina piktogramů - stupeň krytí IP
Pictograms IP - internal protection

Skupina piktogramů - napájecí napětí
Voltage pictograms

Druh a typ jednofázové zásuvky
 1 phase socket type

Průchodka gumová
Rubber cable gland

S uzemněním
with grounding

H03VV-F2x1
PVC

H05VV-F3x1,5
PVC

Diameter DiameterØ

#

PP

H05RR-F3x1,5 
GUMA

H05RR-F3x2,5 
GUMA

H05RR-F5x1,5 
GUMA

A

IK10IK10

850º

400V
~

500V
~

PS

IP65

Ø

ABC
[mm]

ABS

B

IP30

650º

250V
~

PP
ABS

IP40

RAL
7035

Ø

I [A]

PE

D

IP67

P[W]

St

IP20

mm2

TH35

mm2

Ø

U [V]

PP
PS

C

IP54

I / U

PA

IP55

RAL
9016

Ø

~
230V

PE
PP

ØK

IP44

9V

PP
PE

PS
ABS

t

IR

UV

RESIST

Pictograms - kind of material

Cable gland inside

Flammability  (glow wire test)

Typ materiálu: ocel
Kind of material: Steel 

3 phase socket type

3 phase plug type

 Výrobek obsahuje tepelnou ochranu
Thermoswitch inside

Výrobek obsahuje radarový senzor pohybu
Radar motion sensor inside

Infrared motion sensor inside

Mo�nost montá�e produktu na lištu TH35
Adapted to assemble on TH35 rail

Balení, ks 
Quantity in package

Wire cross-sectionCurrent / voltage

Quantity and wire cross-section
Výkon
Power

Typ objímky
Lamp holder

Proud
Current

Fuse quantityVoltage

Délka pou�itého kabelu
Wire lenghtDistance between holes

 
Mean time wihout power supply

Výška 
Height 

Diameter 

Possibility of connecting lines
Délka
Length

Cable reel diameter

Quantity of contactsWidth

Diameter Lampshade inner diameter

UV Resist

Hit protection Dimensions

 Druh a typ jednofázové zásuvky
1 phase socket type

 Druh a typ jednofázové vidlice
1 phase plug type

Rubber cable gland

650OC

with grounding

with grounding

PG cable gland

850OC

without grounding

without grounding

Pictograms - main colours of product 

Pictograms - wire type

Pictograms IP - internal protection 

Voltage pictograms

H05RR-F5x2,5 
GUMA

H03VV-F2x1
PVC

H05VV-F3x1,5
PVC

Diameter DiameterØ

#

PP

H05RR-F3x1,5 
GUMA

H05RR-F3x2,5 
GUMA

H05RR-F5x1,5 
GUMA

A

IK10IK10

850º

400V
~

500V
~

PS

IP65

Ø

ABC
[mm]

ABS

B

IP30

650º

250V
~

PP
ABS

IP40

RAL
7035

Ø

I [A]

PE

D

IP67

P[W]

St

IP20

mm2

TH35

mm2

Ø

U [V]

PP
PS

C

IP54

I / U

PA

IP55

RAL
9016

Ø

~
230V

PE
PP

ØK

IP44

9V

PP
PE

PS
ABS

t

IR

UV

RESIST

Pictograms - kind of material

Cable gland inside

Flammability  (glow wire test)

Typ materiálu: ocel
Kind of material: Steel 

3 phase socket type

3 phase plug type

 Výrobek obsahuje tepelnou ochranu
Thermoswitch inside

Výrobek obsahuje radarový senzor pohybu
Radar motion sensor inside

Infrared motion sensor inside

Mo�nost montá�e produktu na lištu TH35
Adapted to assemble on TH35 rail

Balení, ks 
Quantity in package

Wire cross-sectionCurrent / voltage

Quantity and wire cross-section
Výkon
Power

Typ objímky
Lamp holder

Proud
Current

Fuse quantityVoltage

Délka pou�itého kabelu
Wire lenghtDistance between holes

 
Mean time wihout power supply

Výška 
Height 

Diameter 

Possibility of connecting lines
Délka
Length

Cable reel diameter

Quantity of contactsWidth

Diameter Lampshade inner diameter

UV Resist

Hit protection Dimensions

 Druh a typ jednofázové zásuvky
1 phase socket type

 Druh a typ jednofázové vidlice
1 phase plug type

Rubber cable gland

650OC

with grounding

with grounding

PG cable gland

850OC

without grounding

without grounding

Pictograms - main colours of product 

Pictograms - wire type

Pictograms IP - internal protection 

Voltage pictograms

H05RR-F5x2,5 
GUMA

H03VV-F2x1
PVC

H05VV-F3x1,5
PVC

Diameter DiameterØ

#

PP

H05RR-F3x1,5 
GUMA

H05RR-F3x2,5 
GUMA

H05RR-F5x1,5 
GUMA

A

IK10IK10

850º

400V
~

500V
~

PS

IP65

Ø

ABC
[mm]

ABS

B

IP30

650º

250V
~

PP
ABS

IP40

RAL
7035

Ø

I [A]

PE

D

IP67

P[W]

St

IP20

mm2

TH35

mm2

Ø

U [V]

PP
PS

C

IP54

I / U

PA

IP55

RAL
9016

Ø

~
230V

PE
PP

ØK

IP44

9V

PP
PE

PS
ABS

t

IR

UV

RESIST

Pictograms - kind of material

Cable gland inside

Flammability  (glow wire test)

Typ materiálu: ocel
Kind of material: Steel 

3 phase socket type

3 phase plug type

 Výrobek obsahuje tepelnou ochranu
Thermoswitch inside

Výrobek obsahuje radarový senzor pohybu
Radar motion sensor inside

Infrared motion sensor inside

Mo�nost montá�e produktu na lištu TH35
Adapted to assemble on TH35 rail

Balení, ks 
Quantity in package

Wire cross-sectionCurrent / voltage

Quantity and wire cross-section
Výkon
Power

Typ objímky
Lamp holder

Proud
Current

Fuse quantityVoltage

Délka pou�itého kabelu
Wire lenghtDistance between holes

 
Mean time wihout power supply

Výška 
Height 

Diameter 

Possibility of connecting lines
Délka
Length

Cable reel diameter

Quantity of contactsWidth

Diameter Lampshade inner diameter

UV Resist

Hit protection Dimensions

 Druh a typ jednofázové zásuvky
1 phase socket type

 Druh a typ jednofázové vidlice
1 phase plug type

Rubber cable gland

650OC

with grounding

with grounding

PG cable gland

850OC

without grounding

without grounding

Pictograms - main colours of product 

Pictograms - wire type

Pictograms IP - internal protection 

Voltage pictograms

H05RR-F5x2,5 
GUMA

H03VV-F2x1
PVC

H05VV-F3x1,5
PVC

Diameter DiameterØ

#

PP

H05RR-F3x1,5 
GUMA

H05RR-F3x2,5 
GUMA

H05RR-F5x1,5 
GUMA

A

IK10IK10

850º

400V
~

500V
~

PS

IP65

Ø

ABC
[mm]

ABS

B

IP30

650º

250V
~

PP
ABS

IP40

RAL
7035

Ø

I [A]

PE

D

IP67

P[W]

St

IP20

mm2

TH35

mm2

Ø

U [V]

PP
PS

C

IP54

I / U

PA

IP55

RAL
9016

Ø

~
230V

PE
PP

ØK

IP44

9V

PP
PE

PS
ABS

t

IR

UV

RESIST

Pictograms - kind of material

Cable gland inside

Flammability  (glow wire test)

Typ materiálu: ocel
Kind of material: Steel 

3 phase socket type

3 phase plug type

 Výrobek obsahuje tepelnou ochranu
Thermoswitch inside

Výrobek obsahuje radarový senzor pohybu
Radar motion sensor inside

Infrared motion sensor inside

Mo�nost montá�e produktu na lištu TH35
Adapted to assemble on TH35 rail

Balení, ks 
Quantity in package

Wire cross-sectionCurrent / voltage

Quantity and wire cross-section
Výkon
Power

Typ objímky
Lamp holder

Proud
Current

Fuse quantityVoltage

Délka pou�itého kabelu
Wire lenghtDistance between holes

 
Mean time wihout power supply

Výška 
Height 

Diameter 

Possibility of connecting lines
Délka
Length

Cable reel diameter

Quantity of contactsWidth

Diameter Lampshade inner diameter

UV Resist

Hit protection Dimensions

 Druh a typ jednofázové zásuvky
1 phase socket type

 Druh a typ jednofázové vidlice
1 phase plug type

Rubber cable gland

650OC

with grounding

with grounding

PG cable gland

850OC

without grounding

without grounding

Pictograms - main colours of product 

Pictograms - wire type

Pictograms IP - internal protection 

Voltage pictograms

H05RR-F5x2,5 
GUMA

H03VV-F2x1
PVC

H05VV-F3x1,5
PVC

Diameter DiameterØ

#

PP

H05RR-F3x1,5 
GUMA

H05RR-F3x2,5 
GUMA

H05RR-F5x1,5 
GUMA

A

IK10IK10

850º

400V
~

500V
~

PS

IP65

Ø

ABC
[mm]

ABS

B

IP30

650º

250V
~

PP
ABS

IP40

RAL
7035

Ø

I [A]

PE

D

IP67

P[W]

St

IP20

mm2

TH35

mm2

Ø

U [V]

PP
PS

C

IP54

I / U

PA

IP55

RAL
9016

Ø

~
230V

PE
PP

ØK

IP44

9V

PP
PE

PS
ABS

t

IR

UV

RESIST

Pictograms - kind of material

Cable gland inside

Flammability  (glow wire test)

Typ materiálu: ocel
Kind of material: Steel 

3 phase socket type

3 phase plug type

 Výrobek obsahuje tepelnou ochranu
Thermoswitch inside

Výrobek obsahuje radarový senzor pohybu
Radar motion sensor inside

Infrared motion sensor inside

Mo�nost montá�e produktu na lištu TH35
Adapted to assemble on TH35 rail

Balení, ks 
Quantity in package

Wire cross-sectionCurrent / voltage

Quantity and wire cross-section
Výkon
Power

Typ objímky
Lamp holder

Proud
Current

Fuse quantityVoltage

Délka pou�itého kabelu
Wire lenghtDistance between holes

 
Mean time wihout power supply

Výška 
Height 

Diameter 

Possibility of connecting lines
Délka
Length

Cable reel diameter

Quantity of contactsWidth

Diameter Lampshade inner diameter

UV Resist

Hit protection Dimensions

 Druh a typ jednofázové zásuvky
1 phase socket type

 Druh a typ jednofázové vidlice
1 phase plug type

Rubber cable gland

650OC

with grounding

with grounding

PG cable gland

850OC

without grounding

without grounding

Pictograms - main colours of product 

Pictograms - wire type

Pictograms IP - internal protection 

Voltage pictograms

H05RR-F5x2,5 
GUMA

-5 - +60°C-20 - +80°C

-25 - +70°C-25 - +60°C

H03VV-F2x1
PVC

H05VV-F3x1,5
PVC

Diameter DiameterØ

#

PP

H05RR-F3x1,5 
GUMA

H05RR-F3x2,5 
GUMA

H05RR-F5x1,5 
GUMA

A

IK10IK10

850º

400V
~

500V
~

PS

IP65

Ø

ABC
[mm]

ABS

B

IP30

650º

250V
~

PP
ABS

IP40

RAL
7035

Ø

I [A]

PE

D

IP67

P[W]

St

IP20

mm2

TH35

mm2

Ø

U [V]

PP
PS

C

IP54

I / U

PA

IP55

RAL
9016

Ø

~
230V

PE
PP

ØK

IP44

9V

PP
PE

PS
ABS

t

IR

UV

RESIST

Pictograms - kind of material

Cable gland inside

Flammability  (glow wire test)

Typ materiálu: ocel
Kind of material: Steel 

3 phase socket type

3 phase plug type

 Výrobek obsahuje tepelnou ochranu
Thermoswitch inside

Výrobek obsahuje radarový senzor pohybu
Radar motion sensor inside

Infrared motion sensor inside

Mo�nost montá�e produktu na lištu TH35
Adapted to assemble on TH35 rail

Balení, ks 
Quantity in package

Wire cross-sectionCurrent / voltage

Quantity and wire cross-section
Výkon
Power

Typ objímky
Lamp holder

Proud
Current

Fuse quantityVoltage

Délka pou�itého kabelu
Wire lenghtDistance between holes

 
Mean time wihout power supply

Výška 
Height 

Diameter 

Possibility of connecting lines
Délka
Length

Cable reel diameter

Quantity of contactsWidth

Diameter Lampshade inner diameter

UV Resist

Hit protection Dimensions

 Druh a typ jednofázové zásuvky
1 phase socket type

 Druh a typ jednofázové vidlice
1 phase plug type

Rubber cable gland

650OC

with grounding

with grounding

PG cable gland

850OC

without grounding

without grounding

Pictograms - main colours of product 

Pictograms - wire type

Pictograms IP - internal protection 

Voltage pictograms

H05RR-F5x2,5 
GUMA

H03VV-F2x1
PVC

H05VV-F3x1,5
PVC

Diameter DiameterØ

#

PP

H05RR-F3x1,5 
GUMA

H05RR-F3x2,5 
GUMA

H05RR-F5x1,5 
GUMA

A

IK10IK10

850º

400V
~

500V
~

PS

IP65

Ø

ABC
[mm]

ABS

B

IP30

650º

250V
~

PP
ABS

IP40

RAL
7035

Ø

I [A]

PE

D

IP67

P[W]

St

IP20

mm2

TH35

mm2

Ø

U [V]

PP
PS

C

IP54

I / U

PA

IP55

RAL
9016

Ø

~
230V

PE
PP

ØK

IP44

9V

PP
PE

PS
ABS

t

IR

UV

RESIST

Pictograms - kind of material

Cable gland inside

Flammability  (glow wire test)

Typ materiálu: ocel
Kind of material: Steel 

3 phase socket type

3 phase plug type

 Výrobek obsahuje tepelnou ochranu
Thermoswitch inside

Výrobek obsahuje radarový senzor pohybu
Radar motion sensor inside

Infrared motion sensor inside

Mo�nost montá�e produktu na lištu TH35
Adapted to assemble on TH35 rail

Balení, ks 
Quantity in package

Wire cross-sectionCurrent / voltage

Quantity and wire cross-section
Výkon
Power

Typ objímky
Lamp holder

Proud
Current

Fuse quantityVoltage

Délka pou�itého kabelu
Wire lenghtDistance between holes

 
Mean time wihout power supply

Výška 
Height 

Diameter 

Possibility of connecting lines
Délka
Length

Cable reel diameter

Quantity of contactsWidth

Diameter Lampshade inner diameter

UV Resist

Hit protection Dimensions

 Druh a typ jednofázové zásuvky
1 phase socket type

 Druh a typ jednofázové vidlice
1 phase plug type

Rubber cable gland

650OC

with grounding

with grounding

PG cable gland

850OC

without grounding

without grounding

Pictograms - main colours of product 

Pictograms - wire type

Pictograms IP - internal protection 

Voltage pictograms

H05RR-F5x2,5 
GUMA

Víko krabice

IP30 PPPS 650º

H03VV-F2x1
PVC

H05VV-F3x1,5
PVC

Diameter DiameterØ

#

PP

H05RR-F3x1,5 
GUMA

H05RR-F3x2,5 
GUMA

H05RR-F5x1,5 
GUMA

A

IK10IK10

850º

400V
~

500V
~

PS

IP65

Ø

ABC
[mm]

ABS

B

IP30

650º

250V
~

PP
ABS

IP40

RAL
7035

Ø

I [A]
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D

IP67

P[W]

St

IP20

mm2

TH35

mm2

Ø

U [V]
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C

IP54

I / U

PA

IP55
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~
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9V

PP
PE
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t
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UV

RESIST

Pictograms - kind of material

Cable gland inside

Flammability  (glow wire test)

Typ materiálu: ocel
Kind of material: Steel 

3 phase socket type

3 phase plug type

 Výrobek obsahuje tepelnou ochranu
Thermoswitch inside

Výrobek obsahuje radarový senzor pohybu
Radar motion sensor inside

Infrared motion sensor inside

Mo�nost montá�e produktu na lištu TH35
Adapted to assemble on TH35 rail

Balení, ks 
Quantity in package

Wire cross-sectionCurrent / voltage

Quantity and wire cross-section
Výkon
Power

Typ objímky
Lamp holder

Proud
Current

Fuse quantityVoltage

Délka pou�itého kabelu
Wire lenghtDistance between holes

 
Mean time wihout power supply

Výška 
Height 

Diameter 

Possibility of connecting lines
Délka
Length

Cable reel diameter

Quantity of contactsWidth

Diameter Lampshade inner diameter

UV Resist

Hit protection Dimensions

 Druh a typ jednofázové zásuvky
1 phase socket type

 Druh a typ jednofázové vidlice
1 phase plug type

Rubber cable gland

650OC

with grounding

with grounding

PG cable gland

850OC

without grounding

without grounding

Pictograms - main colours of product 

Pictograms - wire type

Pictograms IP - internal protection 

Voltage pictograms

H05RR-F5x2,5 
GUMA


