
Poznámka: Odběr zboží pouze po celých baleních. Maloobchodní prodej není možný. / Note: All items are sold in our full standard packing. No retail sales are available.

OBJÍMKY TERMOPLASTOVÉ
Lamp holder, thermoplastic

OBJÍMKA PORCELÁNOVÁ
Lamp holder, porcelain

Norma/norm: ČSN-EN 60238

Norma/norm: ČSN-EN 60238

Objímka porcelánová GU10 LED / halogen 
Lamp holder GU10 porcelain LED / halogen

Pozor!/ remarks:  Délka kabelu / wire length: 130mm

D.3187

Objímka termoplastová E-14 
Lamp holder thermoplastic E-14

Objímka termoplastová E27
Rubber cover socket

Objímka termoplastová E14 
s límcem
Lamp holder thermoplastic E14 with flange

Objímka termoplastová E27 
s límcem
Lamp holder thermoplastic E27 with flange

D.3004 D.3005 D.3027 D.3006

Pozor!/ remarks: upevnění / Attach diameter: M10x1 Pozor!/ remarks: upevnění / Attach diameter: M10x1 Pozor!/ remarks: upevnění / Attach diameter: M10x1 Pozor!/ remarks: upevnění / Attach diameter: M10x1

D.3004B D.3005B D.3027B D.3006B
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LED SVÍTIDLO DO ROZVADĚČŮ
LED light for switchboards

 LCSLB/AL/IRC - LED svítidlo ALUMINIOVÉ s přibližovacím čidlem / LCSLB/AL/IRC - Led Cabinet Sensor Light Bar - IR (proximity) 

Pozor!: Pro spínání není potřeba používat koncový spínač! Svítidlo má vestavěný IR senzor na boční straně a přepínač pro 3 režimy svícení. Uchycení pomocí magnetických pásků nebo šrouby. 
Remarks: For switching is no need to use limit switches! The light bar has a built-in IR sensor on the side of a switch for 3 modes. Fixation by means of magnetic tape or screws.     

Objednací  kód     
Order code

Rozměry mm (dxšxv) 
Dimmension mm (lxbxh)

Počet/Typ LED diod 
LED Qty/type

Světelný tok (lumen) 
Total Lumen

El. napětí/výkon 
Voltage /Wattage

Barva světla 
Light Colour 

Balení Blistr/ks 
Packing Blister /pcs

Stupeň krytí 
IP Rate

LCSLB/AL/IRC 400 x 33 x 22 54ks / SMD 2835 810 230V / 4W Studená bílá 
Cool white 1 ks/pcs IP 20

LCSLB/AL/MT 140 x 24 x 2 Magnetický pásek pro LED LCSLB/Alu, sada 2ks/ Magnetic strip for LED LCSLB/Alu, set of 2pcs

®
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Pictograms - kind of material

Cable gland inside

Flammability  (glow wire test)

Typ materiálu: ocel
Kind of material: Steel 

3 phase socket type

3 phase plug type

 Výrobek obsahuje tepelnou ochranu
Thermoswitch inside

Výrobek obsahuje radarový senzor pohybu
Radar motion sensor inside

Infrared motion sensor inside

Mo�nost montá�e produktu na lištu TH35
Adapted to assemble on TH35 rail

Balení, ks 
Quantity in package

Wire cross-sectionCurrent / voltage

Quantity and wire cross-section
Výkon
Power

Typ objímky
Lamp holder

Proud
Current

Fuse quantityVoltage

Délka pou�itého kabelu
Wire lenghtDistance between holes

 
Mean time wihout power supply

Výška 
Height 

Diameter 

Possibility of connecting lines
Délka
Length

Cable reel diameter

Quantity of contactsWidth

Diameter Lampshade inner diameter

UV Resist

Hit protection Dimensions

 Druh a typ jednofázové zásuvky
1 phase socket type

 Druh a typ jednofázové vidlice
1 phase plug type

Rubber cable gland

650OC

with grounding

with grounding

PG cable gland

850OC

without grounding

without grounding

Pictograms - main colours of product 

Pictograms - wire type

Pictograms IP - internal protection 

Voltage pictograms

H05RR-F5x2,5 
GUMA

H03VV-F2x1
PVC

H05VV-F3x1,5
PVC
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Pictograms - kind of material

Cable gland inside

Flammability  (glow wire test)

Typ materiálu: ocel
Kind of material: Steel 

3 phase socket type

3 phase plug type

 Výrobek obsahuje tepelnou ochranu
Thermoswitch inside

Výrobek obsahuje radarový senzor pohybu
Radar motion sensor inside

Infrared motion sensor inside

Mo�nost montá�e produktu na lištu TH35
Adapted to assemble on TH35 rail

Balení, ks 
Quantity in package

Wire cross-sectionCurrent / voltage

Quantity and wire cross-section
Výkon
Power

Typ objímky
Lamp holder

Proud
Current

Fuse quantityVoltage

Délka pou�itého kabelu
Wire lenghtDistance between holes

 
Mean time wihout power supply

Výška 
Height 

Diameter 

Possibility of connecting lines
Délka
Length

Cable reel diameter

Quantity of contactsWidth

Diameter Lampshade inner diameter

UV Resist

Hit protection Dimensions

 Druh a typ jednofázové zásuvky
1 phase socket type

 Druh a typ jednofázové vidlice
1 phase plug type

Rubber cable gland

650OC

with grounding

with grounding

PG cable gland

850OC

without grounding

without grounding

Pictograms - main colours of product 

Pictograms - wire type

Pictograms IP - internal protection 

Voltage pictograms

H05RR-F5x2,5 
GUMA

Norma/norm:   
EN 60598-1: 2015;
EN 60598-2-1: 1989;
EN 61347-1: 2015;
 EN 61347-2-13: 2014+A1-2017;
EN 62560: 2012+A1-2015;
EN 62493: 2015
EN 55015: 2013+A1: 2015;
EN 61000-3-2: 2014;
EN 61000-3-3: 2013;
EN 61547: 2009
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